
Norrvange Grey on maanläheinen ja mattapintainen graniittikeramiikkamateriaali. Materiaali on luonnonmukainen ja monipuolisen
yksityiskohtainen. Inspiraation lähteenä on Gotlannin kalkkikivi. Sarjaan kuuluu laattoja, jotka soveltuvat sekä sisä- että ulkokäyttöön.
Lisäksi sarja sisältää työtasoja, jotka räätälöidään toiveiden mukaan.

Norrvange tarjoaa suurimman vaihtelumme kuvioissa – lähes 20 m² ilman toistoa.

J Norrvange Grey
Graniittikeramiikkalaatat

Tuotteen nimi Tuotenro. Koko (mm) Paksuus (mm) m2/laatikko kpl/laatikko kg/laatikko Verkon koko (mm)
J612 NORRVANGE GREY 36613 598x1198 9 1.44 2 30 -
J66 NORRVANGE GREY 36601 598x598 9 1.08 3 23 -
J36 NORRVANGE GREY 36602 298x598 9 1.08 6 23 -
J33 NORRVANGE GREY 366033 298x298 9 0.799 9 17 -
J1515 NORRVANGE GREY 36604 148x148 9 0.52 24 12 -
J0505 NORRVANGE GREY 36605 48x48 9 0.99 11 22 -
J073 NORRVANGE GREY 36606 298x73 9 0.52 24 11 -
J SKIRTING NORRVANGE GREY 36609 48x598 9 2.99 5 3 300x300

Ominaisuudet

Pakkasenkestävä, veden imeytyminen ≤ 0,5 %: Kyllä
Rektifioitu/reunaleikattu: Kyllä
Kemikaalinkestävä: Kyllä
Modulaarisuus: Kyllä
Liukkaudenestoluokitus R-luokka*: R9
Liukkaudenesto ABC-luokka*: A
: a1fl/a1
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Asennus

Norrvange-sarjassa on suurikokoinen kuviointi. Sarja on vaihteleva, ja siinä on useita tunnusomaisia
kuviointiyksityiskohtia, jotka tulee hajauttaa ja kääntää asennuksen aikana. Sekoita laattoja useista laatikoista
asennuksen aikana. Älä asenna suurempia kuviointiyksityiskohtia lähelle toisiaan!
TÄRKEÄÄ! Toimituksen yhteydessä - Varmista, että vastaanottotarkastus tehdään välittömästi! Tarkista materiaalin määrä, malli,
sävy, koko jne.  Ilmoita mahdollisista poikkeamista välittömästi jälleenmyyjälle! Mahdolliset kuljetusvauriot ilmoitetaan kuljettajalle.
Graniittikeramiikka tulee asentaa vähintään C2/S1-luokan kiinnityslaastilla
Suositeltu hammaslastan koko: 4-10 mm laatan koon ja alustan mukaan. 
30x30 cm ja sitä suuremmat laatat kiinnitetään kaksoisliimauksella. Tasaisilla lattioilla voidaan käyttää juoksevaa kiinnityslaastia.
30x60 cm tai sitä suurempia laattoja ei tule asentaa puolen laatan limitykseen. Jos limitystä halutaan, suositellaan enintään ¾-
limitystä.
Työstö. Leikkaus tehdään graniittikeramiikalle soveltuvalla timanttiterällä & laattaleikkurilla. Reiät porataan koneellisesti
timanttiporalla. Ulkokulmat kannattaa jiirata 45 asteen kulmaan. Käytä esim. kulmahiomakoneeseen tarkoitettuja
timanttikatkaisulaikkoja, -jyrsimiä ja -hiomalaikkoja/-tyynyjä.
Graniittikeramiikka valmistetaan teollisesti luonnon raaka-aineista. Sävy- ja kokoeroja esiintyy jonkin verran, joten tarkista ja
hyväksy materiaali aina ennen asennusta. Asennuksen jälkeisiä reklamaatioita sävy- ja kokoeroista ei hyväksytä.
Shade/Tono. Maalien ja tekstiilien tavoin eri tuotantoerien välillä esiintyy jonkin verran sävy- ja kokoeroja. Bricmaten laatikot on
merkitty Shade/tono-numerolla, joka kannattaa säilyttää & ilmoittaa mahdollisten lisätilausten yhteydessä
Saumaus tehdään odotettuun kuormitukseen ja kyseiseen tilaan soveltuvalla saumalaastilla. Suositeltu saumaleveys 2 mm. 

 

Saumavärisuositus

(HUOM! Hyväksy ennen saumausta - sauman väri valitaan mieluiten laatan sävyyn sopivaksi):  

ARDEX - Stone Grey
WEBER - 15 Concrete grey
KIILTO - Quartz Grey
MIRA - 121
SCHÖNOX - Grey
MAPEI - Grigrio Medio/Medium Grey 112
LIP - Grå
SOPRO - Stengrå 22
KERAKOLL - 68

Hoito-ohjeet

Graniittikeramiikan yleiset hoito- ja puhdistusohjeet

Puhdistus ennen käyttöönottoa:
Graniittikeramiikka on puhdistettava perusteellisesti ennen lattian käyttöönottoa. Perusteellinen puhdistus kattaa rakennuspölyn,
sementtikalvot sekä muun lian. Pesuun suosittelemme hapanta puhdistusainetta ja nimenomaan FILA Deterdekiä, joka tehoaa likaa
vastaan. Deterdek on erityisesti kehitetty keramiikan puhdistukseen ja poistamaan kalkkikerrostumia sekä sementtikalvoja.
Noudata huolellisesti laimennus- ja käyttöohjeita.

Päivittäinen puhdistus:
Päivittäiseen puhdistukseen suositellaan vedellä kostutettua mikrokuituliinaa tai vedellä laimennettua etikkaa.
Etikkaa sisältävä puhdistusaine: Sekoita suihkepulloon 1 dl 24 % etikkaa, muutama tippa käsitiskiainetta ja 3 dl vettä.
Isommille pinnoille suosittelemme käyttämään heikosti emäksistä tai pH-neutraalia yleispuhdistusainetta, joka ei muodosta kalvoa.
Bricmate suosittelee FILA Cleaneria, joka on ammattikäyttöön tarkoitettu pH-neutraali puhdistusaine kaikentyyppisille koville, vettä
kestäville pinnoille.

Tahranpoisto:

Likatahrat, kuten kalkkijäämät ja rasvatahrat, poistetaan ensisijaisesti yleisten puhdistusohjeiden mukaisesti. Käytä puhdistukseen tiski-
tai juuriharjaa. Puhdistukseen voi käyttää myös puhdistussientä.
Pinttyneemmän lian puhdistamiseen suosittelemme FILA Deterdek & Fila PS87 -puhdistusaineita. Noudata huolellisesti laimennus- ja
käyttöohjeita.

Esimerkkitahroja:
Ruokatahrat, olut, viini, rasva ja kevytmetallin alumiinijäänteet poistetaan vedellä laimennetulla emäksisellä pesuaineella, kuten FILA
PS87, yleispuhdistusaine, karkea puhdistusaine tai ruokasooda. Keraamisten liesien puhdistusaine on tehokas metallin, kuten veitsien
aiheuttamien naarmujen poistamiseen. Varmista, että puhdistusainetta ei jää tason pintaan ennen kuin esimerkiksi käsittelet ruokaa
keittiön työtasolla.
Koneöljytahrat, asfalttitahrat, muste, liima sekä kumin tai steariinin/parafiinin jäljet poistetaan liuottimella, kuten lakkabensiinillä,
asetonilla, teollisuusalkoholilla tai puhdistusbensiinillä.
Ruostetahrat, kalkkitahrat ja teräs- tai rautanaarmujäljet poistetaan vedellä laimennetulla happamalla pesuaineella, kuten FILA Deterdek,
etikka- tai sitruunahappo. Kuivuneet maalitahrat poistetaan partakoneen terällä sekä tarpeen mukaan kuumailmapistoolilla.
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