bricmate’

Jura Select Classic
Graniittikeramiikkalaatat

Jura Select Classic on graniittikeramiikka, joka on saanut inspiraationsa klassisesta Juran kalkkikivesta. Pinta on luonnollinen,
kuvioinniltaan ja savyiltddn harmonisesti vaihteleva, ja siind on runsaasti fossiilisia yksityiskohtia. Véri on valittu huolellisesti, jotta se

edustaisi parhaiten erehtymattdman ja klassisen harmaanbeigea Juran varia.

3D.Fit — Jura Select -sarja on valmistettu uusimmalla 3D.Fit-tekniikalla, joka luo realistisen reliefin, jossa kuvioiden ja vérisévyjen

yksityiskohdat tuntuvat kosketuksessa ja nakyvat valon leikissa pinnalla.

Tuotteen nimi Tuotenro. Koko (mm) Paksuus (mm) m2/laatikko kpl/laatikko kg/laatikko Verkon koko (mm)

J612 JURA SELECT CLASSIC 39213 598x1198
J66 JURA SELECT CLASSIC 39201 598x598 9 1.08 3
J36 JURA SELECT CLASSIC 39202 298x598 9 1.08 6
J33 JURA SELECT CLASSIC 392033  298x298 9 0.8 9
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J1515 JURA SELECT CLASSIC 39214 148x148 0.52 24
J073 JURA SELECT CLASSIC 39206 298x73 0,52 24
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Ominaisuudet

Pakkasenkestava, veden imeytyminen < 0,5 %: Kylla
Rektifioitu/reunaleikattu: Kylla

Kemikaalinkestava: Kylla

Modulaarisuus: Kylla

Liukkaudenestoluokitus R-luokka*: R10
Liukkaudenesto ABC-luokka*: B

- ATFL/A1
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bricmate’
As

ennus

o TARKEAA! Varmista, ettd vastaanottotarkastus suoritaan vélittémasti toimituksen yhteydessé! Tarkista materiaalin kunto, méaéra,
malli, sévy ja koko jne. llmoita mahdollisista poikkeamista vélittémésti jélleenmyyjélle! llmoita mahdollisista kuljetusvaurioista
kuljettajalle.

« Graniittikeramiikan kiinnityksessa tulee kayttda vahintaan C2-luokan kiinnityslaastia.

« Suositeltu laastikamman koko: 4-10 mm levyn koosta ja alustasta riippuen.

* 30x30 cm kokoiset ja isommat laatat kiinnitetdan seinaan. Tasaisilla lattioilla voidaan kayttaa joustavaa kiinnityslaastia.

» 30x60 cm kokoisia tai tété suurempia laattoja ei saa sijoittaa tiililadontomallin mukaisesti perinteisessa 2-suhteessa. Mikali
kuitenkin haluat kaytta4 tiililadontaa, suosittelemme laattojen asennusta enintdén %-suhteessa.

« Kayta laattojen leikkaamiseen graniittikeramiikkaan soveltuvaa timanttiteraa ja laattaleikkuria.

» Reit tehdaan timanttiporalla.

o Kasittele ulkokulmat timanttiteralla tai hiomalaikalla.

» Kasittele, pydrista ja muotoile reunat ja kulmat helposti timanttihiomalaikalla ja kuimahiomakoneen kiillotustyynylla.

» K&ytd saumaukseen sopivaa saumalaastia odotetun kuormituksen mukaan. Valitse sauman véri laatan sdvyn mukaan. Suositeltu
sauman leveys 2 mm.

« Graniittikeramiikka valmistetaan teollisesti luonnon raaka-aineista. Tiettyja sévy- ja kokoeroja saattaa esiintya, joten tarkista
materiaali aina ennen asennusta. Reklamaatioita liittyen sévy- ja kokoeroihin ei hyvaksytd asennuksen jalkeen.

« Savyista kdytdmme nimitysta 'shade’ tai 'tono’. Maaleissa, tekstiileissa ja muissa teollisesti valmistetuissa tuotteissa saattaa
esiintyd savy- ja kokoeroja eri tuote-erien valilla. Bricmate-pakkaukset on merkitty 'shade/tono’ -numerolla, jotka kannattaa laittaa
talteen. Muista antaa nama tiedot tilausta tehdessasi!

« Kaliiperi ('caliber’ tai 'kaliber’) ilmaisee laatan tarkan koon.

¢ Saumaus tehdéan valitsemalla sopiva sauma odotetun kuormituksen ja tilan mukaan. Suositeltu sauman leveys on 2 mm.

Saumauksen vériehdotus
(HUOM! hyvéaksyttédva ennen saumaustditd — Saumauksen savy valitaan yhteensopivaksi kaytetyn levyn kanssa):

* ARDEX - Sandgra

« KIILTO - 28 Sand Brown

¢ MAPEI - 110 Manhattan 200
e MIRA - 115

o SCHONOX - Sandgrey 22

e SOPRO - Sandgra 18

« WEBER - 17 medium grey
e LIP - Manhattan
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Hoito-ohjeet
Graniittikeramiikan yleiset hoito- ja puhdistusohjeet

Puhdistus ennen kaytté6nottoa:

Graniittikeramiikka on puhdistettava perusteellisesti ennen lattian kayttdonottoa. Perusteellinen puhdistus kattaa rakennuspélyn,
sementtikalvot sekd muun lian. Pesuun suosittelemme hapanta puhdistusainetta ja nimenomaan FILA Deterdeki, joka tehoaa likaa
vastaan. Deterdek on erityisesti kehitetty keramiikan puhdistukseen ja poistamaan kalkkikerrostumia seké sementtikalvoja.
Noudata huolellisesti laimennus- ja kdyttohjeita.

Péivittdinen puhdistus:

Paivittdiseen puhdistukseen suositellaan vedella kostutettua mikrokuituliinaa tai vedella laimennettua etikkaa.

Etikkaa siséltdva puhdistusaine: Sekoita suihkepulloon 1 dl 24 % etikkaa, muutama tippa kasitiskiainetta ja 3 dl vetta.

Isommille pinnoille suosittelemme kayttdmaan heikosti emaksista tai pH-neutraalia yleispuhdistusainetta, joka ei muodosta kalvoa.
Bricmate suosittelee FILA Cleaneria, joka on ammattikayttéon tarkoitettu pH-neutraali puhdistusaine kaikentyyppisille koville, vetta
kestaville pinnoille.

Tahranpoisto:

Likatahrat, kuten kalkkijagdmat ja rasvatahrat, poistetaan ensisijaisesti yleisten puhdistusohjeiden mukaisesti. Kayta puhdistukseen tiski-
tai juuriharjaa. Puhdistukseen voi kayttda myds puhdistussienta.

Pinttyneemman lian puhdistamiseen suosittelemme FILA Deterdek & Fila PS87 -puhdistusaineita. Noudata huolellisesti laimennus- ja
kayttéohjeita.

Esimerkkitahroja:

Ruokatahrat, olut, viini, rasva ja kevytmetallin alumiinijaénteet poistetaan vedella laimennetulla eméaksiselld pesuaineella, kuten FILA
PS87, yleispuhdistusaine, karkea puhdistusaine tai ruokasooda. Keraamisten liesien puhdistusaine on tehokas metallin, kuten veitsien
aiheuttamien naarmujen poistamiseen. Varmista, etta puhdistusainetta ei jaa tason pintaan ennen kuin esimerkiksi kasittelet ruokaa
keittion tyétasolla.

Konedljytahrat, asfalttitahrat, muste, liima seka kumin tai steariinin/parafiinin jaljet poistetaan liuottimella, kuten lakkabensiinilla,
asetonilla, teollisuusalkoholilla tai puhdistusbensiinillé.

Ruostetahrat, kalkkitahrat ja teras- tai rautanaarmujaljet poistetaan vedella laimennetulla happamalla pesuaineella, kuten FILA Deterdek,
etikka- tai sitruunahappo. Kuivuneet maalitahrat poistetaan partakoneen terélla seka tarpeen mukaan kuumailmapistoolilla.

2026-07-17



	Jura Select Classic
	Graniittikeramiikkalaatat
	Ominaisuudet
	Asennus
	Hoito-ohjeet


